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ALLEGATO |
(previsto dagh articoli §, 7 ¢ 8}

REQUISITI SPECIFICI DI STAB]LITA PER LE NAVI RO/RO DA PASSEGGERI

Oltre ai requisiti della regoia T-1/B/8 della convenzione SOLAS in materia di
compartimentazione stagna ¢ stabilitd in condizioni di avaria le:avi To/r0 da passeggeri di cui
all’articolo 2.1, devono rispettare i requisiti del'presente allegato.

1.1. Le disposizioni della regola 1-1/B/8.2.3 devano essere nspettate tenends conto
dell’effetto di un ipotetica quanuta a acqua accumulatam sul primo ponte inferiore alla
linea di gallepgiamento del piano di costruzione nella stiva 10/r0.0 in-una stiva ‘specidle
secondo la definizione della regola 11-2/3 della convenzione SOLAS a seguito. di un
danneggiamento (in seguito denominato @qnte ro/ro danneggiaton). Non devono-mvece

o eanere Aspettati gl altd requisiti dells regolaH-l!B#S nel dare applicazione alle norme. di
stabilifi contenute nel presente alegato. B presunfo volume. i acqua marimsa accumulato
va calcolato applicando alla superficie inondata un*altezza fissa calcolata a partire da:

a) il punto pit basso del’orlo esterno del ponte rofro in corrispondenza del
compartimento danneggiato; oppure
b) se tale orio & sommerso, il calcolo utilizza un’altezza fissa al disopra del piano di

galleggiamento applicabile per tutii i possibili angoli di assetto longitudinale e
sbandamento, secondo i seguenti valor:

e 0,5 metr se il berdo Libero residuo {f) & pari o inferiore.a 0,3 metri,

« 0,0 metri se it bordo libero residuo (f)) é'pa.ri o superiofe a 2,0 meti,

» _ valori intermedi,caleolati con mtexpolamone lineare,se 11 bordo libere residuo (f) ¢

superiore a 0,3 metri ma inferiore a 2,0 metri.

' Per: bo:do libero residuo (f;) si intende la distanza ‘minima ﬁ'a il pcmte rofro-¢ 14 linea di
: giamento per 1 nave danneggiata nel punto in cui si € verificato il danpo, senza
‘tenere conto: degh -effetti prodotti ‘d4T volume d‘acqua che si ipotizza essersi accumulata

sul porite 7o/F0. - .

1.2. Semnsila.installato an sxstema d1 ﬂremaggw csu’emmxcntc efficienté, I’ A.mmnnstamone
sentite Tiente <teonico; pud concedere 2 riduzione dell’ altszza dell’adgqua sul ponte
dannegg:ata.

1.3. Par le mavi -destinate ad operare in zone geografiche nistrette e ben definite,
I’ Ammisistrazione, sentito 1’ente tecnico, pud ridurre I’dltezza detlacqua nells superficie
inondata-di-cui al punto 1.1 sostituendo 2 tale altezza i seguenti valori:

1.3.1. 0,0 se Valtezza significativa d’onda (by)definita per la zona considerata ¢ pari o
inferiore a 1,5 metyi;

1.3.2. un valore calcolato secondo la procedura di cui al punto 1.1, se laltezza
significativa d’onda (h,) definita per la zona considerata & pari o superiore 2 4,0
metri;

1.3.3. valor intermedi, calcolatl con interpolazione lineare, se l'altezza significativa
d’onda (h,) definita per la zona considerata & superiore a 1,5 metri ma inferiore a
4,0 metri;

purché risultino rispettate le seguenti condizioni:

1.3.4. Y Amministrazione ritiene tale altezza significativa d’onda (b,} rappresentativa

dell'area identificata ¢ la tale altezza non superata con una probabilita suppnore
al 10 %;

1.3.5. 1a zona operativa &, se del caso, il periodo dell’anno nei quali un determinato
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valore d’altezza significative d’ohda (h,) ¢ stato stabilito somo riportati sul
certificato, _ )

1.4. in alternativa ai requisiti dei punti 1.1 0 1.3, 1’ Amministrazione, sefitito I'ente tecnico,
pubescmxredaﬂapphcamone dei requisiti dei punti 1.1 0 1.3 ed accettare fsultati di
prove in vasca, effettuate secondo le. specifiche riportate nell ‘appendice, che confermino
che 1a nave non si czg)ovolgeri in presenza di un danno di estensione pari a quella prevista
dalla regoia I-1/B/8.4 della convenzione SOLAS nella posizione longitudinale che
pmsenh le peggioni condizioni indicate al plmto 1.1 in un onda irregolare;

1.5. menzione del fatte che i risultati delle prove in vasca sono stati considerati equivalenti
.__s]hprovatﬁconfmﬁmondo1regmmtdxcmalpunh11 o 1.3 nonché il valore
delP altezza mgmﬁcanva d'onda ¢h) mp:egaia durante le prove devono ﬁgnmm-. nel'
certificato della nave,

1.6. le informazioni forite:al capitane confozmemtmtc alle regole II- 1/B/8 7.1e l]-llB/S 1.2,
attenute in applicazione delle regole daT1-1/B/8.2.3 a H-1/B/8.2.3.4, vanno fornite anche
m-oapmﬂé]]cmva Tofro: ﬂapassnggen cmologate in base a tali requisiti.

Per valutare ;ghi ffetti -8¢l volume d¢l” 1pote13ca Tnassa d‘anqm ‘marina accumtilata sul ‘ponte

ml,ra wﬂn menzmna'ho gl punto -1, vamo: -applicate in via prioritaria le segncnt:l

2.1 Unapmtla trasversale-o longitndmale va conslderata Intatta s¢ ogni sua parte & compresa

tra superfidi verticali-simate sui fianchi della nave,a unz distanza dal fasciame esterno pari

_ ainApito. de’ﬂahrﬁiezza della nave stessa, come ‘stabilito dalla regola T-1/2, misurata

nmmhnem.c al Jpano & simmetria, al livello dell’immersione massima di
ione.

2.2, ‘Nél caso :in cui lo scafo della pave sia in parte strutturalmente ampliato in conformith

deHe disposizioni -dé] presente allegato, va sempre impicgata la coimispondente
maggiorazione del valore -del quinto della larghezza; tale ampliamento non influenza

. tuftavia 1a localizzazione deg,h attraversamenti delle paratie, delle tubazioni, ecc. che
erano considerate accettabili prima. dell’allargamento.

- 2.3, Latemita stagna- «delie paratie trasversali o kmgmldmah che .sono conmdcrate utlh pet

limitare Ja massa dlacqua marma che si ipotizza accumulata nel compartimento in
«quashm&! ponte;mfro danneggiato deve essere commisurata al sistema di drenaggio €
deve poter sopportare’ 1a pressione idrostatica che risulta dal calcolo relative-allo specifico
Qanno Tali; paratie devone avere un’sltezza di dlmeno 2,2 medri. Nel caso-di mavi.dotate di
ponh-vemo’h sogpesi, tuttsvia, T'dltezza minima della paratia non pud essere inferiore a
qaelia-délla superficic inferiore 8¢l ponte sospeso,quando esso & abbassato.
2.4. Inpresenza & speciali :dispositivi, come ad esempio ponti sospesi a tutta larghezza ¢
* larghe casse laterali, potranno essere accettate paratie di altezze diverse stabilite
ricorrendo a dettagliate prove in vasca.
2.5, Non va temuito conto degli effetti de! volume ipotizzato d’acqua marina accumulata néi
compartimentt del ponte rofro dammeggiato, se tali compartimenti dispongono su ambedue
i lati di aperture a murata equamente distribuite, secondo la seguente formula:
251 A=031
ove A ¢ I"area totale delle aperture a murata su ciascun lato del ponte (espressa in
m 2 )ed] e lalunghezza del compartimento (in metri);
2.5.2 1anave deve mantenere un bordo libero residuo di almeno 1,0 metri nella peggiore
jpotesi di danno, senza temere conto degli effetti del volume d’acqua che si
ipotizza essersi accomulato sul ponte rofro danneggiato; e
2.53 il bordo superiore delle aperture a murata non pué essere ubicato oltre 0,6 metr al
di sopra del ponte ro/ro danneggiato e il lato inferiore di tali aperture deve trovarsi
a non pit di 2 cm al di sopra del ponte ro/ro danneggiato;
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2.5.4 le aperture devono essere dotate di un meccanismo di chiusura che impedisca
all’acqua di penetrare sul ponte ro/ro, pur permettendo la fuoriuscita dell’acqua
che vi si € eventualmente accumulata.

2.6. Quando si ipotizza che una paratia sopra il ponte ro/ro & danneggiata, va ipotizzato anche

I’allagamento dei dus compartimenti contigui e 'altezza della superficie allagata comune

ai due compartimenti va calcolata ai sensi dei punti 1.1 e 1.3.

3. Nel determinare !'altezza significativa d’onda, vanno impiegate le altezze che figurano cartine
o negli elenchi prodotti degli Stati membri, a norma dell’articolo 5 della direttiva 2003/25/CE.
3.1. Per le navi che vengono impiegate solo per un perodo stagionale ridotto,

I’ Amministrazione deve stabilire, di comune accordo con gli altri paesi i cui porti

figurano nella rotta seguita dalla nave, I’altezza significativa d'onda da impiegare.

4. Le prove in vasca devono essere eseguite ai sensi dell’appendice.

— 10 —
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APPENDICE all’allegato I
Prove in vasca
1. Obiettivo
Le prove di cui al paragrafo 1.4 dei requisiti di stabilitd riportati nell'allegato 1 servomo a
dimostrare che la nave & capace di afffontare le condizioni di mare definite nel paragrafo 3,
nella peggto:e 1p0tem di darmo.

2. Model]ldl nave _

2.1. -1 modelio deve fispecchiare sia I eﬁettwa forma estema della nave che la sua suddivisione
intesna, soprattutto quelia degli spazi danneggiati che. pogsono influenzare - ﬂproccsso di
allagamento & distribuzione dell'acqua. 11 danno considerato dcvewmsgmdmﬂla
-peggmremcmmprevmam finii della confprmits con la regola T-1/B/8.2.3.2 della

~ .convenzione SOLAS. Un'ulteriore prova deve essere effettuata per un ipotetico dammo a
‘metd nave ed in assetto Jongitudinale neutro se laibicazione del peggior danno, ai sensi
. .-4éNa. erma .SOLAS 90, dista dalla meth nave . plll del ¥0 %della tunghezza tra le
;perpmdwa}m App). Tale prova lﬂtcnarc ¢ necessaria solo se il danneggmmento interessa
il porite.ro/ro.
2.2. Tl modsllo-@eve soddisfarei seguenti requisiti:
- 22:1. Lunghezzafra le pexpendicolari (Lpp)pari adalmenosmetn. L
S0 22.2. Lo seafo d::vc eSgere sufﬁcwntmnentc sottile nelle zone ove. tale. aspe’cto mﬂucnza
2.2.3. Lcca:att:nshchc dr] moto nave dcvuno essere correttamente. modellaxe s quelle
della nave reale e parhcolare attenzione va riservata alla. nprodlmonc in scala dei
raggi 4  imerzia- lungltudmalc "¢ trasversale. Immersione, assetto
longitudinale,sbandamento e posizione del centro di gravitd devono essere nelle
condizioni comispondenti al peggior danno jpotizzabile.
2.24. | poncipali alemum stnniura’h {quali paratie stagne, prese d'aria, ecc.) al di sopra
- ed al.di softo. "del ponte delle paratie, che possono. produrre mn allagamento
asimmetrico,deveno -essere riprodotti correttamente nel modello in modo da
nspeoéhm'caaerquanm possibile, la realth.
2.2.5. Lafermadella falla-deve gssere la seguente:
2:2:5.1. profilo laterale réttangolare di 1arghezza conforme alla regola II-1/B/8.4.1
della convenzione SOLAS e d altezza illirmtata;
2.2.5.2. triangotare (isoscéle)sul piapo orizzontile con altezza pari a
B/, confememente alla regola 11-1/B/8.4.2 della convenzione SOLAS.

3. Svolgimento delle prove
3.1. 11 modello deve essere soggetio a prove in vasca in ondz mono-direzionale irregolare
(spetiro JONSWAP) con altezza significativa d'onda (h,) conforme alle definizioni del

punto 1.3 dei requisiti di stabilita ¢ coefficiente di rinforzo del picco ¥ e penodo di picco

Tp, pan a:

3.1.1. Tp=4-Hscony=33;¢e

3.1.2. Tp pari al periodo di risonanza del rollio della nave in avaria con il ponte non

allagato, alle condizioni di carico specificate, ma non superiore a 6 +hs con y =1.

3.2. Tl modello deve essere libero di scarrocciare e va esposto ad un mare al traverso {direzione

90 °) con 1a falla esposta alle onde in arrive. BB modello non deve essere vincolato in modo

da resistere al capovolgimento. Se la nave allagata ed in equilibrio in assenza d'onda

rimane verticale (sbandamento nullo), occorre inclinarla di 1 o in direzione della falla.

— 11 —



27-4-2005

Supplemento ordinaric alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 96

3.3. Devono essere realizzate almerio 5 prove per ciascun periodo di picco. La lunghezza di

ogni prova deve sempre permettere il raggiungimento di uno stato stazionario e non deve
in ogni caso essere inferiore ad un penodo corrispondente a 30 minuti per la nave Teale,
opportunamente scalati. Ne] corso di ciascuna prova va generata una realizzazione di onde
diverse.

3.4. Se la nave non risulta inclinata verso la falla al termine di ciascun esperimento, gli
esperimenti vanno ripetuti finché non si ottengono cingue risultati corretti per ciascuna
condizione d'onda specificata o, in alternativa, il modello deve essere inclinato di 1 o da}
lato délla falla e l'esperimento ripetuto per due volte per ciascuna delie due condizioni
d'onda specificate. L'obettivo degli esperimenti ulteriori & di dimostrare, nel miglior modo
possibile, le.capacita di sopravvivenza al capovolgimento nelle due direzioni.

3.5. Le prove devono essere realizzate per 1 seguenti casi di avaria:

3.5.1. il peggior danno, con riferimento all'ares sottesa alla curva GZ, ai sensi délla
convenzione SOLAS; e .
3.5.2. il peggior-danno a metinave, connfenmentoalbordoh’bcroremduoametanave
"~ serichiesto dalpunto 21

Criteri di sopravvivenza

La nave va ritenuta in grado di:sopravvivere se viene raggiunto uno stato stazionario nella serie
di prove successive di-cui 2l punte 3,3; se rollio superiore a 30 o rispetto all'asse verticale si
verifica .con frequenza superiore &l 20'% o si verifica mo sbandamenito superiote ai 20 °, il
rsultato della prova va tuffavia considerato um capovo}gnmento ‘della nave anche se 31 ¢
mggunto uno stato stazionario.

Omslogazione délle prove

5.1. Una proposta del progmmma di prova va presentata all' Amministrazione che, sentito un
ente tecnico per le navi straniere e I’ente tecnico della nave per le pavi italiane, deve
approvarlo prcvenhvamente Va moln'e ricordato che 1 danni pin lievi possono generare le
gsituazioni pii gravi.

5.2. La prova va documentata da un'apposita relazione e da un video, o altra registrazione
Visiva, contenentl tutte le necessarie informazioni sulla nave e sui risultati delie prove.
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