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Tabella I *

Tenore di zolfo Metodo utilizzato per la Tenore massimo di zolo Modalita di
Combustibile accertato determinnzione del tenore previsto dallu legge ! aceertamento
. (% m/m) di zolfo { %o m/mt)

Olio combustibile pesante

Gasolio
Gasolio marino qualita
DMA
o | Gasolio marino qualita
E] DMXL
2 | Otio diesel marino
= | qualita DMB ‘?!
F 1 Olio diesel marino 5
2 4 qualita DMC- X
Lo) Altro %
4

(1) . 'indicazione del tenore massimo deve essere accompagnata da quella deila disposizione che lo prevede.
(2) Deve essere indicato con la lettera A 'accertamento effetiuato mediante campionamento ed anatisi ¢ con la lettera D "accertamento etfettuato ©
mediante controlli sui documenti.

;(3) La distinzione del dato in funzione di ciascuna qualita di combustibile & richiesta ove tale informazione sia disponibile,
(4) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolto marino ¢ olio diesel marino.

* Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento

Tabella I1
Dati identificativi dell’impianto:
Tenore massimo di zolfo previsto
Combustibili Quantitativi totali (kt/anno) '~ dalla legge
(% m/m)

(Gasolio 0.20
(come tale o in emulsione)’ 0,10

0.3
Olio combustibile pesante
{come tale o in emulsione) " 3
(1) Per le emulsioni & es¢luso il quantitativo di acqua. %

(2) Nei quantitativi totali sono inclusi i quantitativi di combustibile, prodetti o importati, ed utilizzati all“interne dell impianto (consumi interni).
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Tabella I1I
Combustibili per uso marittimo Quantitativi totali (kt/anno) Tenore massimo d(i/:{:ﬁ)nr)m’“w dalia legge
0.1
(Gasolio marino 02
qualita DMA™ i
3 Altro
a 0.1
 Gasolio marino 0.2
qualita DMX™ i
Alro
g
‘ 0,1
-Olio diesel marino L5
qualith DMB ’
: Altro
N Ky
“Otio diesel marino 15
gualita DMCL ’
Altro
p—
! 1,5
Altro

ione di ciascuna uahla di c.ombusttbﬂe & nchlesta ove ta.le informazjone sia disponibile.

Tabella IV
identificativi dell’impianto:
1
. Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge
Quantitativi tetali (kt/annoy % mim)
0.3

s.ﬂho combustibile pesante 1

é(Ectime: tale o in emulsione) 3

4

13t -

. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte 11, sezione 1, paragra-
«valori relativi allo zolfo, indicati nelle colonne 2, 4, 6 e 10 della tabella, sono sostituiti dal seguente: «1».




